
Innovative Ideen
 für Ihren Erfolg!



KLEBEN & NIETEN. 
Das fortschrittliche Fügeverfahren.

Immer häufiger wird im Automobilbau auf Klebetechniken gesetzt. Somit wird auch bei 
der Instandsetzung immer mehr auf „Kleben & Nieten“ gesetzt. 

Ein namhafter Automobilhersteller aus München hat dies bereits für die Reparatur der 
Fahrzeugmodelle eingeführt. Diese neue Reparaturmethode sieht der Hersteller für die 
zu reparierenden betroffenen Bereiche als Herstellervorgabe vor. Somit wird hier nicht 
mehr geschweißt. Diese Methode zur Instandsetzung wurde  erprobt und freigegeben.

Durch die Reparaturmethode ergeben sich eine vereinfachte Instandsetzung und redu-
zierte Montage- und Standzeiten. Des Weiteren wird durch das flächige verkleben der 
KTL Schicht ein besserer Korrosionsschutz gewährleistet.

WEITERE VORTEILE:

⚬⚬ Keine Temperatureinwirkungen durch das Schweißen
⚬⚬ Kein Wärmeverzug im Verbindungsbereich
⚬⚬ Materialunabhängige Verbindungen werden ermöglicht
⚬⚬ Höhere Festigkeit, Stabilität und Haltbarkeit
⚬⚬ Keine schädlichen Dämpfe und Gase



PNP 90
Die externe Druckluftversorgung.

Die Hydraulikpumpe ist ein pneumatisch angetriebener Druckübersetzer mit einem Übersetzungsverhältnis 
von 1:100. Das bedeutet, dass mit einem Primärluftdruck von 6 bar ein hydraulischer Sekundärdruck von 
600 bar erzeugt wird. Wird der voreingestellte Enddruck am Gerät erreicht, bleibt die Pumpe selbständig 
stehen und hält diesen Druck konstant. 

HYDRAULIKAKTUATOR
Hier werden Tonnen generiert.

Im Aktuator wird der Druck zum Stanzen und Nieten erzeugt. 
Der Hydraulikaktuator wird über einen Hochdruckschlauch mit 
der Hydraulikpumpe verbunden. Somit haben Sie während des 
Nietprozesses  weniger Gewicht zu heben und sind flexibler. 

Hydraulikaktuator der PNP 90 XT2

Druckkraft (ausfahren) 10 T (100 kN)

Zugkraft (einfahren) 8 T (80 kN)

2-Kreis-Hydraulik (Druck +  Zug) Ja

Hub 50 MM

Gewicht 4,6 KG

Hydraulikaktuator der PNP 90 UN 2.0

Druckkraft (ausfahren) 6 T (60 kN)

Zugkraft (einfahren) -

2-Kreis-Hydraulik (Druck +  Zug) Nein

Hub 15 MM

Gewicht 2,9 KG



2008:
Erscheinungsjahr der ersten PNP 90 
SNW-RIV mit einer Druckkraft von 60 
kN (6t).
Hier war der Nietbügel NB115 fest mit 
dem Hydraulikaktuator verbunden. 

2009:
Die PNP 90 SNW-RIV erhält eine 
BMW Freigabe und ist ofiziell bei 
BMW erhältlich

2010:
Einer universelle Version der PNP 90 
SNW-RIV erscheint – der PNP 90 UN 
2.0. Hier kann man drei verschieden 
große Nietbügel verwenden.

TKR – der Hersteller
Langlebige Qualität aus Deutschland.

Schon seit vielen Jahren ist TKR ein vertrauensvoller Partner der Automobilhersteller 
im Bereich Spezialwerkzeuge. Besonders in der Karosserieinstandsetzung hat man 
sich dadurch einen Namen gemacht. Der Hersteller TKR steht für eine hohe Qualität 
und Langlebigkeit — Made in Germany. 

2014:
Das Blindnietwerkzeug BNW 25 kN  
für die PNP 90 erscheint. 

2015:
Die PNP 90 XT2 kommt auf den 
Markt. Dank der modularen Bau-
weise können bereits vorhandene 
Nietstempel der PNP 90 UN 2.0 
weiter verwendet werden. 

2017:
Die Docking Station für die PNP 90 
XT2 erscheint. Mit dem Zubehör wird 
ein gleichbleibendes Nietbild ge-
währleistet – auch bei starkem Abfall 
des Eingangsdrucks. 
Die PNP 90 XT2 ist so nun auch bei 
Jaguar und Landrover freigegeben.

2010:
Die PNP 90 UN 2.0 erhält eine 
offizielle Freigabe der Daimler AG.

2014:
Noch im gleichen Jahr erhält das 
Blindnietwerkzeug BNW 25 kN eine 
offizielle Freigabe von BMW und 
Audi (VAS). 

2015:
Die PNP 90 XT2 erhält eine Freigabe 
der Daimler AG.



PNP 90 SNW-RIV
Die erste Generation (BMW-Version).

Das pneumatisch angetriebene Stanz-Nietwerkzeug Model PNP 90 SNW-RIV dient zum Setzen von Nieten. 
Dieses Werkzeugset wurde speziell für das Nieten von Blechen im KFZ-Bereich entwickelt. Der Nietbügel ist 
fest mit dem Hydraulikaktuator verbunden. 

Druckkraft (ausfahren) 5,5 t (55 kN)

Zugkraft (einfahren) -

2-Kreis-Hydraulik (Druck +  Zug) Nein

Hub 25 mm

Bügelöffnung 78 mm

Öffnungstiefe (Nietbügel) 125 mm

Max. Eingangsdruck 6 bar

Max. Arbeitsdruck 600 bar

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Druckübersetzer

⚬⚬ Hydraulik Aktuator inkl. 

Nietbügel NB115 

⚬⚬ Schlauchpaket

⚬⚬ RIVKIT 

⚬⚬ Transportkoffer 

⚬⚬ Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN HERSTELLERFREIGABEN

⚬⚬ BMW AG

*Diese Version der PNP 90 ist ausschließlich über BMW beziehbar



Druckkraft (ausfahren) 6 t (60 kN)

Zugkraft (einfahren) -

2-Kreis-Hydraulik (Druck +  Zug) Nein

Hub 15 mm

Max. Eingangsdruck 6 bar

Max. Arbeitsdruck 600 bar

PNP 90 UN 2.0
Die universelle Version mit austauschbaren Nietbügeln.

Das pneumatisch hydraulische Universal-Stanznietwerkzeug PNP 90 UN 2.0 wurde speziell für alle gängigen 
Nietprozesse im Dünnblechbereich entwickelt. Die universelle Technik des Gerätes erlaubt die Adaption von 
vielen Vorsatzgeräten und Nietbügeln für unterschiedliche Applikationen.

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Pumpe PNP 90 UN 2.0

⚬⚬ Hydraulik Aktuator HP 35

⚬⚬ Schlauchpaket UN 2.0

⚬⚬ RIVKIT UN 2.0

⚬⚬ Kugelsperrbolzen

⚬⚬ Nietbügel NB 40

⚬⚬ Nietbügel NB115

⚬⚬ Nietbügel NB230

⚬⚬ Transportkoffer (3 Stk.)

⚬⚬ Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN HERSTELLERFREIGABEN

⚬⚬ DAIMLER AG



DIE PNP 90 IST UPGRADEFÄHIG.
Jetzt noch stärker und noch umfangreicher in der Anwendung.

Einfach aufrüsten und bereits vorhandene Nietwerkzeuge weiter verwenden. Die Vorgän-
gerversion PNP 90 UN 2.0 wurde häufig verkauft. Daher wurde die PNP 90 Produktlinie 
so entwickelt, dass die 6-Tonnen-Version (UN 2.0) problemlos auf 10 Tonnen aufgerüstet 
werden kann.



Druckkraft (ausfahren) 10 t (100 kN)

Zugkraft (einfahren) 8 t (80 kN)

2-Kreis-Hydraulik (Druck +  Zug) Ja

Hub 50 mm

Max. Eingangsdruck 6 bar

Max. Arbeitsdruck 600 bar

PNP 90 XT2
Stärkstes mobiles Hydraulikwerkzeug für die Karosserieinstandsetzung

Das pneumatisch hydraulische Universal-Stanznietwerkzeug PNP 90 XT2 wurde speziell für alle gängigen Nietprozesse im Dünnblechbereich, sowie die Bearbeitung von 
hochfesten und Sandwichmaterialien entwickelt. Auch das Setzen von Blindnietmuttern und -schrauben und das Arbeiten bei geringem Arbeitsraum, stellen mit dieser 
Ausrüstung kein Problem mehr dar. Das Vorgängermodell PNP 90 UN 2.0 ist upgradefähig auf die neue Version PNP 90 XT2. Auch bereits vorhandene Stanzstempel 
können weiterhin eingesetzt werden. Durch die intelligente mechanische Kodierung innerhalb des Hydraulikaktuators HA XT2 können zu hohe Druckeinstellungen und 
damit eine Beschädigung nicht geeigneter Stanzstempel ausgeschlossen werden. Für zukünftige Anwendungen ist man mit der neuartigen doppelt wirkenden Technik 
und der Erweiterungsfähigkeit der Produkte sehr gut aufgestellt. Die universelle Technik des Gerätes erlaubt die Adaption von vielen Vorsatzgeräten für unterschiedliche 
Applikationen.

LIEFERUMFANG TECHNISCHE DATEN

HERSTELLERFREIGABEN

⚬⚬ DAIMLER AG

⚬⚬ Pumpe PNP 90 XT²

⚬⚬ Hydraulikaktuator HA XT²

⚬⚬ Duo-Schlauchpaket DN4-XT²

⚬⚬ Nietwerkzeug-Set RIVKIT MB 1 „Stanzen“

⚬⚬ Nietwerkzeug-Set RIVKIT MB 2 „Fließform-

nieten“

⚬⚬ Adapter-Set 60 kN

⚬⚬ Nietbügel NB 45 inkl. Universalgriff

⚬⚬ Nietbügel NB 130

⚬⚬ Nietbügel NB 240

⚬⚬ Blindnietadapter BNW 25 kN inkl. Univer-

saladaption-Kit

⚬⚬ Blindniet-Satz 25kN [hard-to-reach]

⚬⚬ Frontauswerfer für BNW 25 kN

⚬⚬ Werkzeugset zum Ziehen von Blindniet-

muttern, hubgesteuert

⚬⚬ Montagehilfe für BNW 25 kN

⚬⚬ Verlängerung 160 mm (BNW 25 kN)

⚬⚬ Fahrwagen mit Schublade

⚬⚬ Abdeckhaube

Basierend auf der PNP 90 UN 2.0



Warum eine PNP 90 XT²?
Weil es nichts Vergleichbares gibt.

Wir haben eines unserer Top-Seller Produkte aufgerüstet. Die PNP 90 ist jetzt noch stärker 
und noch umfangreicher in der Anwendung. Mit der PNP 90 XT² haben wir es geschafft eine 
Druckkraft von 10 Tonnen (100 kN) zu erreichen. Somit können Sie sogar hochfeste Materialien 
bearbeiten. Der neue Hydraulikaktuator HA XT² wurde mit einer 2-Kreis-Hydraulik ausgestattet 
und zieht den Nietstempel mit bis zu 8 Tonnen (80 kN) aus dem bearbeiteten Material.

Vor & zurück. Einfach per Knopfdruck.
Im neu entwickelten Hydraulikaktuator HA XT2 ist für noch einfachere Bedie-
nung eine 2-Kreis-Hydraulik verbaut und zieht den Nietstempel mit bis zu 8 
Tonnen (80 kN) aus dem Trägermaterial heraus.

Verliersichere Verriegelungsstifte.
Kugelsperrbolzen? Die neuen Nietbügel werden konisch verriegelt. Die be-
festigten Verriegelungsstifte können somit nicht verloren gehen. Des Weiteren 
spart diese Lösung Zeit: Verriegelung öffnen, Bügel wechseln, Verriegelung 
schließen, weiter machen.



Gemacht um Zeit zu sparen.
Das Auswechseln der Nieteinsätze erfolgt noch schneller. Die eindeutige 
Zuordnung durch Farbcodierung und Beschriftung der Nieteinsätze ist 
ebenfalls eine Hilfe, um die Benutzung der zusammengehörigen Sätze 
sicherstellen zu können.

Patentierte Stanzdornaufnahme.
Diese Aufnahme erspart Ihnen Zeit und Aufwand beim Wechsel der 
Stanzstempel. Dieser wurde auf höchstem Qualitätsstandard gefertigt 
und besticht durch eine lange Lebensdauer. Bei richtiger Anwendung 
werden die präzisen Werkzeuge für über 300 Stanzungen in hochfesten 
Materialien angewendet.

Praktisch und sicher.
Bei einer solch enormen Kraft haben wir einen verschließbaren Auffangbehälter für 
die Stanzbutzen eingebaut. Dieser verhindert das unkontrollierte Herausschießen 
des Stanzbutzens beim Stanzen hochfester Materialien. Der Abstreifer ermöglicht 
Ihnen das mühelose Herausziehen aus dem Trägermaterial. Wir sprechen hier von 
einer Rückzugskraft von 8 Tonnen.

Stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks.
Der Arbeitsdruck der PNP 90 XT2 kann je nach Arbeitsablauf bzw. 
Arbeitsschritt stufenlos an die aktuellen Anforderungen des Materials 
angepasst werden.



PNP 90 XT2 mit Dockingstation XT2.

PNP 90 XT2 – JLR Version
Stärkstes mobiles Hydraulikwerkzeug für die Karosserieinstandsetzung

Das pneumatisch hydraulische Universal-Stanznietwerkzeug PNP 90 XT2 wurde speziell für alle gängigen Nietprozesse im Dünnblechbereich, sowie die Bearbeitung 
von hochfesten und Sandwichmaterialien entwickelt. Auch das Setzen von Blindnietmuttern und -schrauben und Arbeiten bei geringem Arbeitsraum, stellen mit dieser 
Ausrüstung kein Problem mehr dar. Das Vorgängermodell PNP 90 UN 2.0 ist upgradefähig auf die neue Version PNP 90 XT2. Auch bereits vorhandene Stanzstempel 
können weiterhin eingesetzt werden. Durch die intelligente mechanische Kodierung innerhalb des Hydraulikaktuators HA XT2 können zu hohe Druckeinstellungen und 
damit eine Beschädigung nicht geeigneter Stanzstempel ausgeschlossen werden. Für zukünftige Anwendungen ist man mit der neuartigen doppelt wirkenden Technik 
und der Erweiterungsfähigkeit der Produkte sehr gut aufgestellt. Die universelle Technik des Gerätes erlaubt die Adaption von vielen Vorsatzgeräten für unterschiedliche 
Applikationen.

Die Zusatzeinheit DS XT2 ist eine Ergänzung des Stanznietwerkzeuges PNP 90 XT2. Sie dient zur Sicherung der gleichbleibenden Qualität des Nietprozesses. Fällt der 
Betriebsdruck unter 6 bar (erforderlicher Mindest-Betriebsdruck) wird der Bediener mit einem optischen Indikator (rote LED) darüber informiert und der Druckspeicher 
übernimmt die Druckversorgung. Für die Anzeige werden keine Batterien oder andere externe Stromquellen benötigt.

TECHNISCHE DATENLIEFERUMFANG

⚬⚬ Pumpe PNP 90 XT²

⚬⚬ Docking Station XT2

⚬⚬ Hydraulikaktuator HA XT² JLR

⚬⚬ Duo-Schlauchpaket DN4-XT²

⚬⚬ Nietwerkzeug-Set RIVKIT JLR

⚬⚬ Adapter-Set 60 kN

⚬⚬ Nietbügel NB 45 

⚬⚬ Fahrwagen mit Schublade

⚬⚬ Bedienungsanleitung

HERSTELLERFREIGABEN

⚬⚬ Jaguar

⚬⚬ Land-Rover
Druckkraft (ausfahren) 10 t (100 kN)

Zugkraft (einfahren) 8 t (80 kN)

2-Kreis-Hydraulik (Druck +  Zug) Ja

Hub 50 mm

Max. Eingangsdruck 6 bar

Max. Arbeitsdruck 600 bar



Vergleich der verschiedenen Versionen.
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1 501102 Hydraulikpumpe PNP 90 XT² � � � �

2 501101 Hydraulikaktuator XT² / 100 kN � � � �

3 501105 Nietbügel NB 45 � � � �

4 501108 Duo Schlauchpaket, DN4-XT² � � � �

5 501014 Nietwerkzeug  RIVKIT MB 2.0 – Kit 1 „Stanzen“ � � �

6 501015 Nietwerkzeug Set  RIVKIT MB 2.0 – Kit 2 „Fließformnieten“ � � �

7 501021 Nietwerkzeug Set RIVKIT XT2 – JLR Edition �

8 501016 Adapterset 60 kN � � �

9 501017 Nietwerkzeug Set RIVKIT UN 2.0 - „BMW-Edition“ 60 kN � � �

10 501106 Nietbügel NB 130 � �

11 501107 Nietbügel NB 240 inkl. Distanzstück � �

12 000100 Abschließbarer Fahrwagen inkl. einer Schublade � � �

13 000101 Abdeckhaube für Nietstation � � �

14 501103 Docking Station DS XT2 �

15 505002 Blindnietwerkzeug BNW 25 kN – Premium Edition �
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Universell & schnell anpassbar.
Das PNP 90 Stanz- und Nietwerkzeug ist an die Vorgaben der meisten deutschen Automobilher-
steller angepasst. Die verschiedenen Nietwerkzeuge sind schnell und einfach wechselbar. Selbst die 
UN 2.0 RIVKITs können problemlos mit der PNP 90 XT2 verwendet werden. Im Falle eines Upgrades 
können Ihre bereits vorhandenen Nietstempel weiter verwendet werden.



RIVKIT UN 2.0
– BMW Edition –

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Nietbolzen /-matrize Ø 3 mm

⚬⚬ Nietbolzen /-matrize Ø 5 mm

⚬⚬ Montageschlüssel

⚬⚬ 4 Elastomerringe

RIVKIT UN 2.0 
– Audi Edition –

LIEFERUMFANG

⚬⚬ 27 Nieteinsätze 

⚬⚬ Montageschlüssel

RIVKIT UN 2.0 
– Universelles Set –

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Nietbolzen /-matrize Ø 3mm

⚬⚬ Nietbolzen /-matrize Ø 5mm

⚬⚬ Fließformbolzen /-matrize

⚬⚬ Stanzdorn /-matrize Ø6mm

⚬⚬ Auspressdorn /-matrize

⚬⚬ Distanzbolzen-Set

⚬⚬ Elastomerringe

⚬⚬ Montageschlüssel

RIVKIT UN 2.0 
– JLR Edition –

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Auspressmatrize Ø 5,5 mm

⚬⚬ Schließkopf, konisch

⚬⚬ Nietbolzen Ø 8,8 mm

⚬⚬ Schließkopf, flach

⚬⚬ Auspressmatrize, lang Ø 8,2 mm

⚬⚬ Auspressdorn Ø 4,6 mm

⚬⚬ Auspressdorn Ø 5 mm

⚬⚬ Auspressmatrize Ø 8,2 mm

RIVKIT XT2 
– Kit 1 „Stanzen“ –

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Stanzmatritze ø 6 mm

⚬⚬ Stanzstempel ø 6 mm

⚬⚬ Gleitbuchse ø 6 mm

⚬⚬ Stanzmatritze ø 8 mm

⚬⚬ Stanzstempel ø 8 mm

⚬⚬ Gleitbuchse ø 8 mm

⚬⚬ Stanzstempelaufnahme

⚬⚬ Schlüsselset SW 16/ SW20

RIVKIT XT2 
– Kit 3 „Stanzen“ –

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Stanzmatritze ø 6,7 mm

⚬⚬ Stanzstempel ø 6,7 mm

⚬⚬ Gleitbuchse ø 6,7 mm

⚬⚬ Stanzmatritze ø 10 mm

⚬⚬ Stanzstempel ø 10 mm

⚬⚬ Gleitbuchse ø 10 mm

⚬⚬ Stanzstempelaufnahme

⚬⚬ Schlüsselset SW16 / SW20

RIVKIT XT2 
– Kit 2 „Fließformnieten“ –

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Fließformstempel ø 6 mm

⚬⚬ Fließformmatritze ø 6 mm

⚬⚬ Fließformstempel ø 8 mm

⚬⚬ Fließformmatritze ø 8 mm

⚬⚬ Rückformstempel

⚬⚬ Schlüsselset SW 16 / SW 20

⚬⚬ Anformdorn ø 6 mm

⚬⚬ Anformdorn ø 8 mm

⚬⚬ Aufnahmebuchse

⚬⚬ Auspressdorn & -matritze

RIVKIT XT2 
– JLR Edition –

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Auspressmatrize Ø 5,5 mm

⚬⚬ Schließkopf, konisch

⚬⚬ Nietbolzen Ø 8,8 mm

⚬⚬ Schließkopf, flach

⚬⚬ Auspressmatrize, lang Ø 8,2 mm

⚬⚬ Auspressdorn Ø 4,6 mm

⚬⚬ Auspressdorn Ø 5 mm

⚬⚬ Auspressmatrize Ø 8,2 mm



ADAPTER 60 KN
Zur Verwendung bereits vorhandener Nietwerkzeuge.
Durch die Verwendung des eigens dafür entwickelten Adaptersets ist es 
möglich, bereits  vorhandene Nietwerkzeuge (UN 2.0) mit der PNP 90 XT2 
zu verwenden. Der Hydraulikaktuator HA XT2 wird hier automatisch von 100 
kN (10t) auf 60 kN (6t) gedrosselt.DIE NIETBÜGEL

Enorme Kräfte waren nie so leicht handzuhaben.
Die neuen Nietbügeln gibt es jetzt mit einem universellen Griff, für ein noch besseres Handling. 
Obwohl Sie mit unglaublichen 100 kN (10 Tonnen) in hochfeste Materialien stanzen, bleibt der 
Kraftaufwand überraschend gering. Der Griff ist uneingeschränkt für jeden Nietbügel der PNP 90 
XT2 anwendbar und in wenigen Sekunden ummontiert.



DAS PASSENDE 
BLINDNIETWERKZEUG 
ZUR PNP 90.



Blindnietwerkzeug BNW 25 kN
Klein, modular und ausgesprochen kraftvoll.

Das pneumatisch hydraulische Blindnietwerkzeug wurde speziell für alle gängigen Nietprozesse im Dünnblechbereich entwickelt. 
Einfaches Setzen von Blindnieten ist nun mit Ihrer PNP 90 möglich. Der Nietkopf wird von einem Magneten im Blindnietwerkzeug 
gehalten. Durch das optionale Zubehör können Sie sich Ihr Set individuell zusammenstellen und somit an Ihre Arbeitsweise und -ab-
läufe anpassen. Das Blindnietwerkzeug darf nur mit der Hydraulikpumpe PNP 90 betrieben werden.

Setzkraft 2,5 T (25 kN)

Hub 20 mm

Breite 43,5 mm

Gewicht Je nach Zubehör

LIEFERUMFANG BASIC

⚬⚬ Blindnietadapter BNW 25 kN  	

inkl. Universaladaption

⚬⚬ Auffangbehälter

⚬⚬ Bedieneinheit für BNW 25 kN

⚬⚬ Zubehörset Universaladaption

⚬⚬ Montageschlüssel

⚬⚬ Montagehilfe für Greifkonus

⚬⚬ Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

HERSTELLERFREIGABEN

⚬⚬ Daimler AG

DAS Zubehör für die PNP 90.

LIEFERUMFANG PREMIUM

⚬⚬ BNW 25 kN – Basic Set

⚬⚬ Werkzeugsatz [hard-to-reach]

⚬⚬ Werkzeugsatz für Blindnietmuttern, 

hubgesteuert

⚬⚬ Verlängerung 16 mm

⚬⚬ Frontauswerfer



Universaladaption BNW 25 kN
Der schnelle Weg Blindnieten zu setzen. 
Ohne Wechsel des Greifkonus.

Der neue Universaladapter für das Blindnietwerkzeug BNW 25 kN ist mehr 
als nur ein Adapter zum Setzen von Blindnieten - es handelt sich mehr um 
ein kompromissloses Zubehör, mit dem Sie Blindnieten mit einer Abriss-
dicke von 1,8 bis 4,4 mm verarbeiten können. Dies geschieht ohne Um-
bauten oder Änderungen am Werkzeug.

VORTEILE

⚬⚬ Zeitersparnis beim Wechsel der Nietköpfe

⚬⚬ Für alle Blindnieten mit einer Abrissdicke von 

Ø 1,8 - 4,4 mm

⚬⚬ Hoher Qualitätsstandard - Made in Germany

⚬⚬ Sicher verstaut in der Transportbox

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Universaladaption für BNW 25 kN

⚬⚬ Nietkopf Ø 1,8 - 2,5 mm (2 Stk.)

⚬⚬ Nietkopf Ø 2,6 - 3,0 mm

⚬⚬ Nietkopf Ø 3,1 - 3,5 mm

⚬⚬ Nietkopf Ø 3,6 - 4,4 mm

⚬⚬ Kalibrierungshilfe für Greifkoni

⚬⚬ Greifkoni, universal

⚬⚬ Transportbox mit Inlay

⚬⚬ Montageanleitung Länge 223 mm

Breite 34,5 mm

Höhe 62 mm

Gewicht 0,95 kg

Hub 20 mm

Setzkraft 2,5 t (25 kN)

TECHNISCHE DATEN

Frontauswerfer
Zum Auswerfen abgerissener Blindnietstifte.

Der Frontauswerfer für das Blindnietwerkzeug BNW 25 kN ist dafür da, dass die Stifte 
der Blindnieten aus der vorderen Öffnung wieder herausgegeben werden. Somit ist der 
Blindnietadapter kleiner und handlicher und kann somit auch an schwer zugänglichen 
Stellen benutzt werden.

Auffangbehälter
Für abgerissene Blindnietstifte.

Dieser Behälter für das Blindnietwerkzeug BNW 25 kN fängt abgerissene Blindnietabfälle 
(Blindnietstifte) auf. Durch einen Mechanismus lässt sich der Behälter problemlos öffnen 
um die Nietstifte herauszunehmen. Dieses Zubehör ist ideal um Blindnieten schneller zu 
setzen, ohne jeden Stift einzeln herauszunehmen.



Verlängerung für Blindnietwerkzeug BNW 
25 kN
Speziell für schwer erreichbare Stellen.
Die Verlängerung für Ihr Blindnietwerkzeug BNW 25 kN. Bearbeiten Sie auch die Blindnieten an 
schwer erreichbaren Stellen problemlos mit diesem 16 mm langen Zubehör. Für die Benutzung 
wird lediglich das Werkzeug-Set BNW 25 kN [hard-to-reach] benötigt (beide Zubehörteile sind im 
Premium Set enthalten).

VORTEILE

⚬⚬ Schnelle & einfache Montage 

⚬⚬ Ideal für schwer erreichbare Stellen

⚬⚬ Verschiedene Blindnietdicken sind bearbeitbar

Adaptionen aus 
„Werkzeugsatz [hard-to-reach]“

Es können exakt die gleichen Abriss-Durchmesser 
bearbeitet werden, da die Mundstücke wechselbar 
sind.

Werkzeugsatz BNW 25 kN [hard-to-reach]
Der einfache Weg, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen.

Dieses Set, in Verbindung mit dem Frontauswerfer, ist der Schlüssel um die Größe des Werkzeugs 
auf ein Minimum zu reduzieren. Interagieren Sie an Stellen, die Sie sonst nie so einfach erreichen 
könnten. Verschiedene Werkzeugaufsätze sind im Set enthalten: 
1,8 - 2,3 mm; 2,3 - 3,0 mm; 3,6 - 4,4 mm; 4,0 - 4,2 mm.

VORTEILE

⚬⚬ Schnelle & einfache Montage 

⚬⚬ Ideal für schwer erreichbare Stellen

⚬⚬ Verschiedene Größen sind im Set enthalten

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Mundstück mit Arretierung

⚬⚬ Niethalter ø 3,6 - 4,4 mm Abriss

⚬⚬ Greifkonus ø 3,6 - 4,4 mm Abriss

⚬⚬ Nietkopf ø 1,8 - 2,3 mm Abriss

⚬⚬ Niethalter ø 2,3 - 3,0 mm Abriss

⚬⚬ Greifkonus ø 1,8 - 2,3 mm Abriss

⚬⚬ Nietkopf ø 4,0 - 4,2 mm Abriss

⚬⚬ Greifkonus ø 2,3 - 3,0 mm Abriss

⚬⚬ Transportbox mit Inlay

⚬⚬ Montageanleitung

Länge 127 mm

Breite 34,5 mm

Höhe 62 mm

Gewicht 0,8 kg

Hub 20 mm

Setzkraft 2,5 t (25 kN)

TECHNISCHE DATEN

Empfohlenes Zubehör:
Frontauswerfer



Werkzeugsatz Blindnietmuttern BNW 25 kN, hubgesteuert
Behalten Sie Kontrolle über die Ausbildung des Schließwulstes.

Dieses optionale Zubehör für Ihren Blindnietadapter BNW 25 kN wurde dafür entwickelt Blindnietmuttern zu setzen. Durch die 
Hubsteuerung behalten Sie die volle Kontrolle über die Ausbildung des Schließwulstes auf der Rückseite des Materials.

Gewinde, metrisch:

Blindnietmuttern

M5, M6, M8, M10

M10LH, M12

Gewinde, metrisch:

Blindnietschrauben
M5, M6

Gewinde, metrisch:

Grobgewinde
T5, T6

Gewinde, metrisch: M5, M6, M8, M10, M10LH, M12

VORTEILE
⚬⚬ Schnelles und einfaches Verarbeiten von Blindnietmuttern

⚬⚬ Volle Kontrolle über die Ausbildung des Schließwulstes

⚬⚬ Einstellbarer Hub

⚬⚬ Umfangreicher Lieferumfang für die Abdeckung verschiedenster Größen

Ⅰ

Ⅱ



Schweißbolzen-Verlängerung M6 
Der schnelle, saubere Weg Nieten zu ziehen.

Mit dieser Verlängerung können verschweißte M6 Zugbolzen gezogen werden. 
Dies ist ein schnellerer Weg Stanznieten aus Mehrfachblechverbindungen zu 
entfernen. Dank der Methode entsteht eine geringere Verschmutzung als beim 
herkömmlichen Herausbohren der Stanznieten.

VORTEILE

⚬⚬ Zeitersparnis beim Wechsel der Nietköpfe

⚬⚬ Hoher Qualitätsstandard - Made in Germany

⚬⚬ Sicher verstaut in der Transportbox

⚬⚬ Ein sauberes Loch bleibt zurück

LIEFERUMFANG

⚬⚬ Schweißbolzen-Verlängerung	

für BNW 25 kN

⚬⚬ Nietkopf Ø M6

⚬⚬ Transportbox mit Inlay

⚬⚬ Montageanleitung

Länge 190 mm

Breite 34,5 mm

Höhe 62 mm

Gewicht 0,95 kg

Hub 20 mm

Setzkraft 2,5 t (25 kN)

TECHNISCHE DATEN

HERSTELLERFREIGABEN
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PNP 90 SNW-RIV X

PNP 90 UN 2.0 X X

PNP 90 XT2 X X X

PNP 90 XT2 – JLR Edition X X

RIV KIT UN 2.0 – Uni X

RIV KIT UN 2.0 – Audi Edition X

RIV KIT UN 2.0 – BMW Edition X

RIV KIT UN 2.0 – JLR Edition X X

RIV KIT XT2 – Kit 1 "Stanzen" X

RIV KIT XT2 – Kit 2 "Fließformnieten" X X

RIV KIT XT2 – Kit 3 "Stanzen"

RIV KIT XT2 – JLR Version X X

Blindnietwerkzeug BNW 25 kN X X X X

BNW Werkzeugsatz Universaladaption X X

BNW Werkzeugsatz [hard-to-reach] X X

BNW Werkzeugsatz Blindnietmuttern Ⅰ X

BNW Werkzeugsatz Blindnietmuttern Ⅱ X X

BNW Verlängerung 16 mm

BNW Schweißbolzen-Verlängerung X X



Sie möchten an Ihrer PNP 90 UN 2.0 eine 
Inspektion* durchführen lassen?
Die PNP 90 UN 2.0 steht für Zuverlässigkeit, saubere Reparaturergebnisse und eine lange Lebensdauer. Aber auch bei den hochwertigsten 
Werkzeugen macht sich ab einem gewissen Alter der Verschleiß von einzelnen Teilen bemerkbar. Die Kraft von 6 Tonnen wird nicht mehr zu 
100 % erreicht und erschwert Ihnen unnötig die Arbeit. Wir sorgen dafür, dass Sie auch weiterhin mit Ihrer PNP 90 UN 2.0 optimal arbeiten 
können. Melden Sie sich am Besten gleich bei uns um einen Termin zu vereinbaren: info@kamatec.com

*Die Inspektion der PNP 90 ist alle zwei Jahre fällig, auch wenn die Maschine selten oder gar nicht benutzt wurde. Der Mindestdruck darf nicht 
unterschritten werden, da die Nieten sonst nicht ordnungsgemäß gesetzt werden. ACHTUNG: Bei Folgeschäden haftet der Betrieb.

WARTUNG



KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
D-74858 Aglasterhausen

Tel.:	 +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax:	 +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail:	 info@kamatec.com

WWW.KAMATEC.COM
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